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B. Souhrnna technicka zprava

Dle Pfilohy €. 11 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi

Jihovychodni &ast obce Zeretice, z velké &asti jeji zastavéna &ast. Jedna se o Usek od
kfizovatky silnice 111/28044 a 111/32835, az po mistni hibitov za hranici obce (smér V. Veseli).
Jedna se o vystavbu nového chodniku ze zamkové dlazby za ucelem zvySeni plynulosti a
zejména bezpecénosti provozu, pfedevsim chodcu.

b) ddaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Dle izemniho planu Obce Zeretice z roku 2016 se stavba nachazi na ploe DS — plochy
dopravni infrastruktury — silni¢ni, ¢aste¢né na plose OH — plocha ob¢anského vybaveni.
Navrzené feSeni je v danych plochach pfipustné.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostu a podzemnich vod

Zeretice pati k soustavé Cesky Masiv. Horniny spras a sprasova hlina, horninovy typ
sediment nezpevnény.

Navrzené Upravy jsou malého rozsahu v prostoru stavajici vozovky a zelené plochy podél
vozovky. Zemni prace budou minimalniho rozsahu.

Zdroje nerostu a podzemnich vod zde nejsou.

d) vycet a zavéry provedenych priuzkumu a méreni — geotechnicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, korozni prizkum, geotechnicky priuzkum materialovych
nalezist (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k malému rozsahu praci byl proveden pouze vizualni prizkum projektantem na
misté budouciho stavenisté a lokalni méfeni za uelem projek&nich praci. Geotechnicky,
hydrogeologicky, korozni ani stavebné historicky prizkum nebyl s ohledem na charakter
stavby proveden.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi’)
V prostoru stavby neni.
f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Zajmova oblast se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném uzemi.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499?text=#f4394031

str. 2

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba z hlediska ochrany okoli nenarusi okolni stavby a nebude mit negativni vliv na
odtokové poméry v uzemi. Ty budou vyfeSeny novymi prvky (zatrubnéni, Zlaby, vpusti,
Sachty apod.), tim se naopak odvodnéni zlepsi.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Neni poZzadovano. Dojde pouze k profezu vétvi a odstranéni naletovych kfovin.

i) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa

Zabory ZPF ani LPF nejsou.

) tzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Zacatek chodniku se napojuje na stavajici komunikaci 111/28044 v prostoru kfizovatky ,U
KFizku“, konec chodniku je u mistniho hibitova za hranici obce.

Z technické infrastruktury bude vyuzito pfedev§im stavajicich odvodriovacich prvku
(propustky, zatrubnény pfikop, $achty, vpusti).

Vefejné osvétleni zlistane zachovano, nové neni navrzeno.
k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Jedna se pouze o stavbu chodniku bez dalsi technické infrastruktury. Podminujici, vyvolané
a souvisejici investice nejsou.

[) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

1309/72, 173/2

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Neni pozadovano.

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Neni pozadovano.

0) moZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

viz bod j)
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; tdaje o dot¢ené komunikaci

Nova stavba chodniku
b) dcel uzivani stavby

Chodnik pro pé&si — zvySeni plynulosti provozu a bezpecénosti v zajmové oblasti, pfedevsim
chodcu.

c) trvala nebo dodasna stavba
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych poZzadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

Nic neni z toho pozadovano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

CEZ Distribuce, a.s.

- Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika
podpérnych bodd.

- Budou dodrZeny podpinky pro prace v ochrannych pasmech a podminky zapsané ve
vyjadreni k PD a v souhlasu s ¢innosti v OP sité.

PCR - DI JICIN

- Stavenisté bude vybaveno vhodnym zarizenim pro CiSténi vozidel pfed vyjezdem ze
stavby na pozemni komunikace.

- Bude-li nutny zasah do vozovky nebo jiné omezeni sil. Provozu, poZada zhotovitel
stavby min 30 dni pred zahajenim stavby o vydani aktualniho stanoveni dopravniho
znaceni.

SS KHK
- Budou dodrzeny smlouvy o vypujcce, uzaviena s investorem pfed realizaci stavby.

- Nedojde ke zuzeni jizdnich pruhu. Kce bude doplnéna v tl. 55 cm, asfalt min 10 cm,
spary se zatrou stale-pruznou flexibilni zalivkou.

- Projekt investor predlozi na odbor dopravy, ktery stanovi zptsob zviastniho uzivani —
resp. ohlaSeni — povoleni stavby.
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- Po dokonceni stavby provést geometrické oddéleni pro nasledné majetkopravni
vyporadani zastavénych silni¢nich pozemk( darovaci smlouvou. K zaméreni pfizvat
zastupce SS KHK.

- Mostni objekt nebude stavbou dotéen.

- Chranicky v fimse mostu budou pred stavbou zabezpecéeny proti zatékani vody a
zasypani materialem.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametr( stavby — navrhova
rychlost, provozni stanieni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chréanénéa tzemi apod.

Chodnik podél sil. 111/28044 navrzen za ucelem zvySeni bezpecnosti provozu v zajmoveé
oblasti, pfedevsim chodc(.

Délka chodniku 105 m + 139,5 m.
Sitka chodniku 1,6 m (v€etné silni¢ni 0,15 m a zahonové 0,05 m obruby).

Intenzita se realizaci chodniku nezméni, pouze dojde ke zvySeni bezpe€nosti provozu,
zejména chodcu.

Nova ochranna pasma ani chranéna uzemi stavbou nevznikaji.

g) ochrana stavby podle jinych prévnich predpistr)

Neni pozadovano.

h) zakladni bilance stavby — potreby a spotfeby médii a hmot, hospodarfeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti
budov apod.

Zakladni potreby hmot:
o asfaltové betony = cca 3 m3
e zamkova dlazba = 381 m2
o Stérkodrté = 130 m3
pFesné hodnoty potfebnych materialt pro stavbu budou definovany vykazem vymér

Destova voda z povrchu chodniku bude odtékat pficnym sklonem na vozovku. Odsud podél
silni¢ni obruby pomoci podélného sklonu do uliénich vpusti a pomoci destové kanalizace a
zatrubnéného pfikopu do vodotece pod mostnim objektem.

Odkopany zemni material ze stavby bude naloZen a odvezen do zafizeni uréeného pro
nakladani s pfisluSnym materialem (odpadem). Pfi manipulaci a nakladani s odpady, se
bude dodavatel stavby fidit zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech.

Odstranény material z prostoru pfistétu se rozdrti a vyuzije se do podkladnich vrstev nového
chodniku.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499?text=#f4394031
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i) zékladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba je malého rozsahu, bude se provadét najednou. Zahajeni zalezi na pribéhu
projednavani dokumentace a vydani stavebniho povoleni a na finan¢nich moznostech
investora — pfedpoklad rok 2022/2023.

J) zakladni poZadavky na pred¢asné uZivani staveb, prozatimni uzZivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uZivani stavby
(Udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do
zkuSebniho provozu)

Pozadavky na pfedCasné uzivani ani zkuSebni provoz nejsou.
k) orientacni naklady stavby

1,8 mil. K& bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé reseni

a) urbanismus — tuzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Navrh trasy vychazi z polohy stavajici silnice 111/28044, kterou chodnik doplni za uCelem
zvyseni bezpec€nosti provozu v zdjmové oblasti. Sitkové parametry jsou dany predevim
prostorovymi moznostmi stavajiciho stavu (hranice pozemkd, oploceni apod.)

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reSeni

Chodnik z betonové zamkové dlazby, barvy Sedé. Varovné pasy vizualné kontrastni —
Cervené. Rovinné pasy v barvé chodniku, kontrastni k varovnym pasum.

Sitka chodniku 1,6 m véetné obrub (0,15 m + 0,05 m).

Délka chodniku 105 m (vlevo) + 139,5 m (vpravo).

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektl nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poSkozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepfipustné pretvoreni

Vystavba chodniku podél silnice 111/28044. Od kfizovatky ,U Kfizku“ nejprve po levé strané

v délce 105 m, dale je navrZzeno misto pro pfechazeni na stranu pravou ve sméru stanieni a
chodnik pokracuje az k mistnimu hibitovu (délka 139,5 m v€etné preruseni viezdem k mistni
bytovce). Na konci useku navazuje nové zpevnéni z zulové dlazby (Stipana, 0,10 m) od
urovné chodniku az za vrata na hrbitov — zpevnéna plocha i pro kontejnery.

Chodnik je navrzen z betonové zamkové dlazby barvy Sedé. Dlazba ze tfi formatd (100x200,
200x200, 300x200), ulozena do loze z drcgného kameniva DK 4/8 tl. 40 mm. Spodni
konstrukci chodniku tvori smés kameniva SDA 0/32 v tl. 350 mm. Edef 2= 30 MPa.

Prostor vjezdu na hibitov bude nové zpevnén z zulovych kostek Stipanych 100 mm, az do
vzdalenosti cca 2 m za vrata (vytvofeni zpevnéné plochy pro kontejnery). UloZeni do
dlazdigského loZze DK 4/8 v tl. 50 mm, dale smés kameniva SDA 0/32 v tl. 100 mm a SDA
0/63 v tl. 150 mm. Edef2 = 45 MPa. Ukonceni bude provedeno dvojfadkem uloZzenym do
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betonového loZe. Pfedpoklada se ob&asné zajeti mensiho nakladniho vozu za ucelem
odvozu kontejneru ze hrbitova a vozidel udrzby.

Zakladni Sitka chodniku je 1,6 m v&etné obrub. Silni¢ni obruba Sifky 0,15 m a zahonova
obruba Sifky 0,05 m. Na samotnou dlazbu tedy zustava Sifka 1,4 m.

Zakladni pricny sklon chodniku je 2,0 % ve sméru do vozovky.

Maximalni podélny sklon (mimo rampovité ¢asti v mistech sniZeni) je 3,06 % v misté
napojeni na stavajici mostni objekt, minimailni sklon je 0,00 % na konci useku pred
hfbitovem, kde je zachovana jiz stavajici silni¢ni obruba v tomto podélném sklonu.

V pfipadé netinosné plané bude jako jeji zpevnéni pod konstrukéni vrstvou SDA vyuzito
geotextilie s funkéni vyztuznou, separacni a filtracni.

V odhadem 30% plochy nové zpevnénych ploch se pocita se sanaci konstrukce vrstvou
SDA. Upfesni se pfi stavbé dle skuteéného stavu plané.

V misté vjezdl bude konstrukce chodniku doplnéna o smés zpevnénou cementem SC C8/10
v tl. 200 mm, Stérkové loze SDA 0/32 bude mit vrstvu tl. 150 mm. VSechny vrstvy budou
dostate¢né zhutnény.

Deformacni modul Edef2 na chodniku 30MPa, ve vozovce (pfistéty) 45MPa.

Ve vjezdech, v mistech ukonceni chodnik(l a v mistech pro pfechazeni bude okraj chodniku
podél sniZzené obruby opatfen varovnym pasem ze zamkové dlazby betonové, ktera bude
reliéfni (hmatova), vizualné kontrastni (barva Cervend). Varovny pas bude Siftky 400 mm.

Varovné pasy budou lemovany rovinnym pasem min Sifky 255 mm, barva dlazby jako je
dlazba zbytku chodniku (vizualné kontrastni od varovného pasu, bez srazené hrany).
Alternativou je vyuZziti dlazby rozméru 200/300 pfipadné 200/200 — bez srazené hrany.

Veskere materialy pouZité na prvky pro nevidome musi pInit NV 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

Silniéni obruba 1000/250/150 (d/v/§) bude uloZzena do betonového loze C20/25.

Zahonové obruby 1000/250/50 (d/v/8), ulozeny také do betonového loze C20/25, tvofici
vodici linii — vrch obruby bude o min 60 mm nad uroven zamkové dlazby chodniku. Na konci
useku (podél hibitovni zdi) se vyuZije obruby 1000/300/50.

Prostor za zahonovou obrubou bude dosypan vhodnou zeminou ze stavby, uhraban,
odstrani se pfipadné kameny a prostor se oseje travnim semenem. V ¢asti Useku u chodniku
,vlevo“ se prostor vyplni kacirkem, ktery se ulozi na textilii uréenou proti prorustani plevelem.

V misté vjezdl je navrzen v arovni vrat novy silni€ni obrubnik 1000/250/100 (d/v/$). Dlazba
se dodlazdi az k urovni vjezdovych vrat (lokalni rozsifeni chodniku v misté vjezda).

V km 0,0153 — 0,0513 (chodnik vlevo) je u krajnice téméF nulovy podélny sklon stavajiciho
asfaltu vozovky 111/28044. Z tohoto divodu bylo pro dostate¢né odvodnéni podél obruby
navrzeno vyuzit odvodriovacich zlabl z polymerbetonu krytych mfizi. Tyto Zlaby jsou
vybaveny dnem s umélym spadem 0,5 % a po vzdalenosti 9 m je osazena vpust. V dané
vzdalenosti budou osazeny celkem dvé. Z téchto vpusti bude pomoci sbérného potrubi
odvadéna voda do Sachty umisténé pfiblizné ve stfedu vjezdu. Z této Sachty pomoci pfipojky
bude za pomoci pficného pfekopu pfes vozovku voda odvedena do stavajici uli¢ni vpusti,
ktera je pro zausténi téchto destovych vod dostatecné hluboka. Je nutné nechat si vytyCit
stavajici inZzenyrské sité (v tomto misté zejména vodovod) a nové odvodriovaci potrubi
osadit do chodniku s ohledem na vedeni této sité.
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V km 0,060 (chodnik vlevo) se nachazi stavajici mostni objekt €. 28044-2. Tento mostni
objekt zUstane zachovan a chodnik k nému bude plynule napojen. Ve sméru staniceni je
napojeni pfed v podélném sklonu cca 2,33 % a za 3,06 %. Za mostnim objektem se nachazi
stavajici Sachta na zatrubnéném pfikopu. Tato Sachta bude vyskové vyrovnana do urovné
nového povrchu chodniku.

Stavajici vjezd v km 0,028 bude mirné rozSifen na vijezdovou §itku 6,0m a opatfen
odvodnovacim zlabem (svodnici) napojenym do nové Sachty pfed vjezdem.

Smérem k mostnimu objektu je nutné vyresit vySku stavajiciho plotu s ohledem na konstrukci
chodniku. Z tohoto davodu bylo navrzeno vyuziti nové konstrukce oploceni — podhrabové
desky a sloupky v délce 26 m (zacatek u vjezdovych vrat v km 0,028). Pletivo si zajisti majitel
nemovitosti (pfedchozi domluva s investorem).

Dale za mostnim objektem se nachazi stavajici ulicni vpusti v zeleném pasu za vozovkou.
VrSek téchto vpusti se upravi do urovné povrchu nového chodniku a mfiz se nahradi
poklopem, vytvofi se Sachty na zatrubnénim pfikopu. U téchto Sachet jsou u nové silniéni
obruby navrzeny nové uli¢ni vpusti.

Sjezd v km 0,094 (chodnik vlevo) bude Sifky 5,5m a opét bude opatfen odvodnovacim
Zlabem (svodnici) s napojenim do $achty na zatrubnéné kanalizaci.

V km 0,103 se nachazi misto pro pfechazeni. Opét opatfeno snizenou obrubou, varovnym a
rovinnym pasem. Toto misto pro pfechazeni bylo ovéfeno na dohledové vzdalenosti

s vyhovujicim vysledkem. V obci na Vn = 50 km/hod ve vzdalenosti 35 m (délka pro
zastaveni) nejsou v rozhledovém trojuhelniku zadné pevné prekazky, které by branili
realizaci mista pro pfechazeni v tomto misté. Misto pro pfechazeni je v obou smérem silnice
opatfeno novym svislym dopravnim znacenim A12a upozorfiujicim na zvy$eny pohyb
chodcl. Znageni bude umisténo pfed mistem pro pfechazeni (v obou smérech).

Za mistem pro pfechazeni (chodnik vlevo) se vytvofi nové vtokove Celo pfikopu, které bude
Sikmé a odlazdéné kamenem.

Nova vpust pfed chodnikem vpravo bude také odlazdéna — zulové kostky 100x100,
vyspadovani k vpusti.

UV6 — horska vpust Sikma.
Chodnik vpravo je celkové délky 139,5 m (v€etné preruseni pro vjezd).

Po pravé strané je chodnik cca v km 0,055 (chodnik vpravo) rozdélen vjezdem k mistni
bytovce. Zde bude opét vytvofeno misto pro pfechazeni opatfené snizenymi obrubami,
varovnymi a rovinnymi pasy.

V misté tohoto vjezdu se nachazi stavajici odlazdéna &ela propustku. Tato ¢ela budou
odstranéna a misto nich se vytvofi nové napojovaci Sachty na zatrubnénim pfikopu. Jedna
se o0 Sachty DN 600 s plastovym poklopem. Do téchto Sachet budou napojeny nové navrzené
uliéni vpusti pomoci pfipojek DN200.

Samotné zatrubnéni stavajiciho pfikopu bude mit délku 49 m + 63 m, bude provedeno

z plastové potrubi PP-KG DN 400 SN10. VySkové osazeni potrubi je znazornéno v pfiloze
Podélné fezy. Zatrubnéni bude napojeno do stavajici Sachty (ta se procisti) pfed zaCatkem
chodniku vpravo. Do této S8achty se navic napoji uliéni vpust umisténa tésné prfed mistem
pro prechazeni. Stavajici vtokové €elo v tomto misté bude odstranéno. Vyskové feseni je
definovano v pfiloze
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V pfiblizné km 0,070 a 0,0100 (chodnik vpravo) se nachazi stavajici stromy a naletové
kfoviny. U stromu se provede profez vétvi, které zasahuji do prichoziho prostoru chodniku.
Naletové kfoviny se odstrani.

Podél silni¢ni obruby bude proveden asfaltovy pFistét — konstrukce viz vzorovy pfiény fez,
pripadné vyjadieni spravce komunikace — Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje.

Uvazovano je s Sifkou pfistétu 0,10m (od silni¢ni obruby, vpusti nebo polymerbetonového
Zlabu), s vyjimkou prostoru vjezdu k bytovkam, kde se podle upraveného narozi provede
doasfaltovani Sirsi.

Stavajici dopravni znageni se upravi tak, Ze dojde k posunuti za zahonovou obrubu nového
chodniku (IS12b — konec obce, oznadeni mostu).

Nové se doplini svislé dopravni znaceni A12a upozorfiujici na zvySeny pohyb chodcl (misto
pro pfechazeni). Znaceni osazeno pfed mistem pro prechazeni.

Stavajici uli¢ni vpusti budou procistény a opatfeny koSem na hrubé necistoty. Déle se
procisti ¢ast zatrubnéného pfikopu cca od mista pro pfechazeni k vodoteci pod stavajicim
mostnim objektem a pred hibitovem.

Veskeré znaky na vodovodu, pfipadné jinych inZ. sitich v ploSe nového chodniku budou
upraveny do urovné noveho povrchu.

Pristét a prfekop bude rovné ofiznut, konstrukce dostate¢né zhutnéna a provedena dle
predepsanych konstrukci spravce komunikace, spara se prodisti a zalije asfaltovou zalivkou
se zadrcenim.

U chodniku ,vpravo® je nutné konstrukci chodniku v prabéhu vykopovych praci provést do
tvaru ,zazubeni“ a doplnit vhodnym Stérkovitym materialem, ktery bude hutnén po vrstvach tl.
max 0,40m. (viz vzorove pficné fezy, pfiné fezy).

b) celkova bilance narokt viech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pri zvy$eni technického maxima)

Je FfeSen pouze chodnik a jeho odvodnéni. Energie pro provoz neni potfeba. Vefejné
osvétleni zUstane stavajici.

c) celkova spotreba vody
Neni pozadovano.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem

e Pri manipulaci a nakladani s odpady se bude dodavatel stavby fidit zakonem ¢. 541/2020
Sb. o odpadech, v platném znéni a souvisejicich pravnich predpist. Odpady budou
zafazeny dle katalogu odpadt prislusné vyhlasky MZP.

e Puvodce odpadu (dodavatel stavby) bude v dobé vystavby dodrZzovat vSechny platné
zakony a pfedpisy z oblasti odpadového hospodarstvi, zejména § 13 a 15 zakona o
odpadech. Odpady, které sam nemuze vyuZit nebo odstranit), pfevede do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle § 13. O vyprodukovanych odpadech bude
vedena evidence dle Vyhl. o podrobnostech nakladani s odpady. Pfebyte¢ny material ze
stavby bude pouZit k recyklaci, vyuZiti, pripadné ke skladkovani v souladu z hierarchii
nakladani s odpady.
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Vykop — stérkozemity material bude vyuzit pro zasypani nového potrubi zatrubnéného
pfikopu (odhadované mnozstvi vykopt 101 m3 — bude upfesnéno ve vykazu vymér).

Presné mnozstvi jednotlivych material( bude definovano pfilohou PD — vykaz vymér.

e) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni vefejné komunikacni sité

Pozadavky nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby,
véetné feSeni informacnich systémdu

Cela stavba je feSena bezbariérové.

Ve vjezdech, v mistech ukonceni chodnikl a v mistech pro pfechazeni bude okraj chodniku
podél sniZzené obruby opatfen varovnym pasem ze zamkové dlazby betonové, ktera bude
reliéfni, vizualné kontrastni (barva Cervena). Varovny pas bude Sifky 400 mm.

Varovné pasy budou lemovany rovinnym pasem min Sifky 255 mm, barva dlazby jako je
dlazba zbytku chodniku (vizualné kontrastni od varovného pasu — Seda, bez srazené hrany).
Alternativou je vyuziti dlazby rozméru 300x200 nebo 200x200 — bez srazené hrany.

Veskere materialy pouZité na prvky pro nevidome musi pInit NV 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vliady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sbh. a TN TZUS 12.03.04.-06.

Vodici linii chodniku zajistuje zvySeny obrubnik po jedné strané chodniku o 60 mm nad
urovni chodnikl, pfipadné podezdivka stavajiciho oploceni.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Chodnik bude vyuzivan primarné osobami, které bydli v zajmové oblasti pfipadné pro osoby
jdouci na mistni hibitov — jedna se tedy velmi malé intenzity chodct. Chodnik bude od
vozovky oddélen zvySenou silni¢ni obrubou, dalSi bezpecnostni prvky nejsou navrhovany.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) popis soucasného stavu

Dosavadni vyuziti dot€eného uzemi je stejné — dopravni infrastruktura, vefejny prostor podél
komunikace.

b) popis navrzeného feseni

Chodnik pro péSi za ucelem zvySeni bezpecnosti v zajmové oblasti, pfedev§im chodcu.
Podrobny popis viz: B.2.3.
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1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Chodnik podél sil. 111/28044

b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

viz. B2.1.f

= kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného usporadani
viz. B2.1.f

= parametry a zd(vodnéni trasy
viz. B2.2 a,b

= navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materialt, vysledky bilance zemnich praci

Niveleta chodniku je navrZzena v urovni stavajiciho terénu s ohledem na niveletu
komunikace 111/28044, kterou novy chodnik bude v zajmové oblasti doplfiovat.

Bude vytvofeno pouze konstrukéni téleso chodniku. Z hlediska daldich zemnich praci
plujde pfedevS§im o zatrubnéni stavajiciho pfikopu u chodniku vpravo a vykopy pro
vytvofeni konstrukce nového chodniku.

= vstupni tdaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Chodnik bude slouzit pouze pro pési provoz, ¢emuz odpovida i navrzena konstrukce se
zamkovou dlazbou tl. 60 mm a celkovou konstrukci vtl. 350 mm. Podrobny popis
v pfiloze PD Vzorové pfFicné fezy.

2. Mostni objekty a zdi

Nejsou navrhovany. V zajmové oblasti se nachazi pouze stavajici mostni objekt 28044-2, ten
zustane beze zmén, niveleta nového chodniku se jeho Urovni pfizpusobi a napoji se na néj.
Sachta za mostem se vySkové upravi do urovné nového povrchu.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
= stavebné technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah

Destova voda z povrchu chodniku bude odtékat pomoci pfi€ného sklonu na vozovku. Odtud
pomoci podélného sklonu do navrzenych uliénich vpusti a dale pomoci zatrubnéni do
vodotecCe pod stavajicim mostnim objektem.

V km 0,0153 — 0,0513 (chodnik vlevo) je u krajnice témér nulovy podélny sklon stavajiciho
asfaltu vozovky 111/28044. Z tohoto divodu bylo pro dostate¢né odvodnéni podél obruby
navrzeno vyuzit odvodfiovacich Zlabl z polymerbetonu krytych mfizi. Tyto Zlaby jsou
vybaveny dnem s umélym spadem 0,5 % a po vzdalenosti 9 m je osazena vpust. V dané
vzdalenosti budou osazeny celkem dvé. Z téchto vpusti bude pomoci sbérného potrubi
odvadéna voda do Sachty umisténé pfiblizné ve stfedu vjezdu. Z této Sachty pomoci pfipojky
bude za pomoci pficného pfekopu pfes vozovku voda odvedena do stavajici uli¢ni vpusti,
ktera je pro zausténi téchto destovych vod dostate¢né hluboka.
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Samotné zatrubnéni stavajiciho pfikopu bude mit délku 49 m + 63 m, bude provedeno

z plastové potrubi PP-KG DN 400 SN10. Vy8kove osazeni potrubi je znazornéno v pfiloze
Podélné fezy. Zatrubnéni bude napojeno do stavajici Sachty (ta se procisti) pfed zaCatkem
chodniku vpravo. Do této Sachty se navic napoji uliéni vpust umisténa t&sné pred mistem
pro pfechazeni. Stavajici vtokové ¢elo v tomto misté bude odstranéno.

Vice viz B2.3.
4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou navrhovany.
5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

= navrZena zafizeni, ktera jsou soucéasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni

Nejsou navrhovany.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni
Chodnik je v urovni stavajiciho terénu a je od vozovky oddélen zvySenou silniéni obrubou,

zachytna bezpecnostni zafizeni nejsou navrhovany.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Misto pro pfechazeni je doplnéno nové svislym dopravnim znacenim A12a upozorfiujici na
zvysSeny pohyb chodcu (v obou smérech pfed mistem pro pfechazeni). Stavajici znaceni
zUstane zachovano, pouze bude posunuto za zahonovou obrubu nového chodniku (konec
obce, oznaceni mostu).

c) vefejné osvétleni
Zlstava stavajici, nové osvétleni dle pozadavku investora neni navrhovano.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo€ichti na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace

Jedna se o navrh chodniku, tyto ochrany a prvky nejsou s ohledem na charakter stavby
navrhovany.

e) clony a sité proti oslnéni
NefeSi se s ohledem na charakter stavby.

7. Objekty ostatnich skupin objektu

a) vycet objektd — pouze SO 100 — Chodnik, dalSi stavebni objekty nejsou navrhovany
b) zakladni charakteristiky — viz B2.3.

c) souvisegjici zafizeni a vybaveni — viz B2.3.

d) technické reSeni — viz B2.3.

e) postup a technologie vystavby — viz B2.3.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou navrhovany.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
SO 100 - Chodnik

Navrhovany chodnik ze zamkové dlazby dopliuje stavajici komunikaci 111/28044, ktera se
neméni.

Chodnik neni uréen pro zasah jednotek HZS. Ten je umoznén pravé po zminéné stavajici
komunikaci 111/28044 tak, jako doposud. Chodnik nevytvafi pfekazku v zasahu. V misté
vjezdd k nemovitostem bude silniéni obruba snizena a bude tak zajistén vjezd k pfilehlym
nemovitostem.

Silnice 111/28044 je s asfaltovym krytem, Sifky min 5,5m a dostateCnou unosnosti. Zasah
vozidel HZS je v celé zajmové oblasti mozny.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Tato stavba neresi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni
prostredi

Vliv stavby na zdravi osob a zivotni prostifedi bude ve vysledku pozitivni — dojde k vylepseni
dopravni infrastruktury, povrch chodniku bude zpevnény — snizi se prasnost, hluk a zvysi se
uroven komfortu dopravy.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho
prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
b) ochrana pfed bludnymi proudy

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
c¢) ochrana pred technickou seizmicitou

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
d) ochrana pred hlukem

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

e) protipovodriova opatreni
Neni feSeno — uzemi neni v zaplavové oblasti.
f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Liniova dopravni stavba — neni feSeno.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Verejné osvétleni zlistane stavajici.

Dojde pouze k upravé odvodnéni — zatrubnéni, nové uli¢ni vpusti, odvodriovaci zlaby. Popis
viz B2.3.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Z hlediska parametrt chodniku popis viz B2.3.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

viz. popis B2

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich
uprav

a) terénni upravy

Novy chodnik je v urovni stavajiciho terénu, resp. vozovky 111/28044. Za zahonovou obrubou
dojde k dosypani vhodnou zeminou ze stavby a oseti travnim semenem. V prostoru za
chodnikem (vpravo) bude provedeno zatrubnéni a prostor bude dosypan vhodnou zeminou,
provede se uhrabani, odstrani se pfipadné kameny a prostor se oseje travnim semenem.

b) pouzité vegetaéni prvky

Zelené pasy podél stavby budou po upravé osety travnim semenem v potfebného rozsahu,
provede se zalivka. Min 1x v pribéhu stavby, 1x pred predanim.

c) biotechnicka, protierozni opatreni

Nejsou navrhovana.
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B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiredi a jeho
ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

= Ovzdusi a hluk — béhem stavby muaze dojit ke zvySeni prasnosti a hluku. Po realizaci se
snizi pod stavaijici uroven.

= Voda - povrchova voda z povrchu chodniku bude odvadéna do uliénich vpusti a dale
zatrubnénim do vodotece pod stavajicim mostnim objektem. Vice viz B2.3.

= Odpady - viz. B2.3.d
= Pdda - pfi stavbé dojde nedojde k zaboru pozemku ZPF ani LPF.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajiné apod.

Jedna se o stavbu chodniku. Pamatné stromy, rostliny, zivo€ichové ani zadné dalSi vazby
v krajiné nebudou dotéeny. Dojde pouze k profezu naletovych kiovin a zdravotnimu profezu
vétvi stavajicich strom.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi na uzemi Natura 2000.

d) zpdsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Neni podkladem.

e) v pfipadé zameéru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Neni vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jJinych pravnich predpist

Nejsou navrhovana.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né tuzemni a stavebni fizeni s
posouzenim vlivi na Zivotni prostredi, neuvadi se informace k boddim a), b), d) a e), nebot
jsou soucasti dokumentace vlivlii zaméru na Zivotni prostfedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Tato stavba nezajistuje.
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B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Média a hmoty nejsou pro provoz stavby potfeba — jedna se o chodnik.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno vsakovanim do terénu — zatravnéné pfikopy a zelené pasy za
vozovkou. Po provedeni vykopu pro nové konstrukce zpevnénych ploch a Upraveé plané
budou ihned provedeny podkladni vrstvy.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravné je na zaCatku stavenisté napojeno na okraj vozovky sil. 111/28044 (u kfizovatky
s 111/32835), na konci stavby na vstup na mistni hibitov. Napojeni na zdroj vody a elektfiny
bude zajiSténo po domluvé s investorem pfed zahajenim stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv na okolni stavby a pozemky bude minimalni. Trasa je vedena po okraji zastavby.
Investor se zhotovitelem stavby v€as oznami maijitelidm vedlejSich nemovitosti zahajeni a
dobu trvani stavby a dohodne se na pfipadném kratkodobém omezeni dopravy na jejich
pozemky. Vjezdy a vstupy budou v pribéhu stavby dosypany.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou. Dojde pouze ke zdravotnimu
profezu vétvi a profezu naletovych kfovin.

f) maximéalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné zabory na komunikaci za u¢elem vytvoreni pFistétl a prekopu prfes komunikaci (35
m2). Trvalé zabory odpovidaji obrysu stavby chodniku, celkovy trvaly zabor 733 m2 v&etné
42 m2 (zabor investora pro zpevnéni vstupu/viezdu na hrbitov).

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou, péSi provoz bude probihat tak, jako doposud po krajnici silnice 111/28044.

h) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
viz. bod B2.3.d

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

viz. bod B2.3.d

Pozadavky na pfisun a deponie nejsou.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

PFi stavbé muze dojit ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi — zvySeni hluku,

blativosti nebo pradnosti zejména pfi provadéni zemnich praci a navazeni a Upravé
konstrukénich vrstev.
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k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Plan BOZP zpracuje vybrany zhotovitel stavby na zakladé pozadavku zakona €. 309/2006
Sbh.

Pfi realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpecnosti prace a

danou oblast.

V pribéhu vystavby se zhotovitelé dale fidi pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a
vlastnimi Fidicimi dokumenty v oblasti bezpecnosti prace.

Pro bezpecné provadéni montaznich a jinych praci, pfedlozi na vyzadani, zhotovitel pred
zahajenim praci technologické a pracovni postupy k posouzeni zajisténi BOZP pro jednotlivé
prace a profese.

Stroje, technicka zafizeni, pfistroje a nafadi jsou zdrojem rizika na stavenisti, a proto je
povinnosti vSech osob, které je pouzivaji, dodrzovat podminky pro bezpe¢nou praci s nimi,
aby tak neohroZovali sebe a ostatni.

Na stavbé se mohou pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym
stavem a provedenim odpovidaji pfedpisim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zarizeni a jsou vybaveny navodem k obsluze v ¢eském jazyce, nebo pokyny pro obsluhu a
udrzbu. Veskera provozovana zafizeni musi byt kontrolovana v souladu s NV 378/2001 Sb.
a dalSimi souvisejicimi prfedpisy. Pfi praci s témito zafizenimi je tfeba dodrzovat pfislusna
ustanoveni Nafizeni vliady €.591/2006 Sb.

Veskeré stroje a zafizeni pouzivané na stavbé musi spliovat pozadavky
bezpe¢nostnich predpisti. Prislusna zafizeni mohou obsluhovat pouze
zaméstnavatelem povéreni zaméstnanci, fadné seznameni s obsluhou, splfujici
pozadavky zdravotni a odborné zpusobilosti vyzadované obecné platnymi pfedpisy pro
obsluhu zafizeni. Spinéni uvedenych pozadavkl dokladuje pfisluSny dodavatel vyplnénim
nastupniho formulafe (vetné pfipadného dolozeni pfiloh). Vyplnény a potvrzeny formular
pfeda dodavatel praci vedoucimu stavby nejpozdéji pfed zahajenim realizace dodavky.

Stroje a zafizeni, pfi jejichz provozu jsou prekraovany limitni hladiny hluku nebo vibraci se
mohou pozivat pouze za urcitych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je uveden pfimo v
navodu od vyrobce tohoto zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto zafizeni musi byt s té€mito
podminkami a pfipadnymi riziky prokazatelné seznameni a vybaveni potfebnymi ochrannymi
pracovnimi prostfedky. Prace ohrozujici okoli hlukem nesmi byt provadény v dobé od
22.00 do 06.00 hodin a ve dnech pracovniho klidu.

Zhotovitel (dodavatel) zodpovida, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci s
fadnou kvalifikaci s platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon
pFisluSnych praci zdravotné zpUsobili a jsou prokazatelné seznameni s pfisluSnymi pfedpisy.

Zakladni obecné platné predpisy BOZP na stavenisti

= Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

= Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon

= Zakon ¢&. 309/2006 Sbh., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

» Nafizeni vlady & 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

= Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., bezpecnostni znacky a signaly

= Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

» Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., bliz§i podminky na bezpefny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

= Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., pracovni Urazy

= Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., osobni ochranné pracovni pomucky
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= Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

= Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., bliz§i minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

=  Vyhlaska €.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

= Vyhlaska €. 19/1979 Sb., vyhrazena zdvihaci zafizeni

) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

viz. B2.4

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Stavba bude oznacena varovnymi tabulemi a dle potfeby provizornim dopravnim znaéenim.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby,
napfiklad pfepravni a pfistupoveé trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Pfepravni a pfistupové trasy jsou po silnici 111/28044. Uzavirky, objizdky a vyluky nejsou
navrhovany.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Projedna vybrany zhotovitel s investorem pfed zahajenim stavby.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup vystavby

= pfedani stavenisté

= pfipravné prace — vyty€eni in. siti, provizorni dopravni znaceni, pfiprava stavenisté
= vykopy pro novou konstrukci chodniku az po nové plané, vykopy pro odvodnéni
= zatrubnéni pfikopu, odvodnéni

= zasyp zatrubnéni

= Uprava plané — hutnéni, geotextilie

= obrubniky, podkladni vrstvy

= Kkrytové vrstvy — asfaltové betony (pfistéty) a zamkova dlazba

= Uprava zelenych pasl podél komunikaci

= dokoncovaci prace — uklid stavenisté

= pFedani stavby

Pfedpokladana doba trvani stavby do 2 mésica.

B.8.2 Vykresy
Vykresy organizace vystavby zobrazi navrhy a tdaje uvedené v obsahu technické zpravy.
S ohledem na charakter stavby a jeji maly rozsah se samotné vykresy POV nezpracovavaji.
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B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle slozitosti a rozsahlosti
stavby. Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické
zpravy.

viz. bod B8.1p

Plan kontrolnich prohlidek — v ramci kontrolnich dnll stavby — 1x v priibéhu stavby, - 1x pfi
jejim dokonéeni

B.8.4 Schéma stavebnich postupii
viz. bod B8.1.p

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopu, zasypu, ornice a podornicnich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a skalnich
hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich pfimého vyuZiti, pouZiti po dpravé a uloZeni
pripadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pfipadného nedostatku materialu do nasypu a
jeho kryti ze zemnik( nebo pouZitim druhotnych materiald; bilance skryvky vrchnich
kulturnich vrstev ptady a hloubéji uloZenych zurodnéni schopnych zemin. Pro pfipad
poZadavku prislusného organu ochrany zemédélské pldy — plan na prfemisténi ornice a
podorni¢nich vrstev a hospodarné vyuZiti rozprostfenim nebo uloZzenim pro jiné konkrétni
vyuZiti v€etné vyuZiti pro rekultivace.

Vykop — §térkozemity material bude vyuzit pro zasypani nového potrubi zatrubnéného
pfikopu (odhadované mnozstvi vykopt 101 m3 — bude upfesnéno ve vykazu vymér).

Presné mnozstvi jednotlivych material( bude definovano pfilohou PD — vykaz vymér.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Destova voda z povrchu chodniku bude odtékat pomoci pfi€ného sklonu na vozovku. Odtud
pomoci podélného sklonu do navrzenych uliénich vpusti a dale pomoci zatrubnéni do
vodoteCe pod stavajicim mostnim objektem.

V km 0,0153 — 0,0513 (chodnik vlevo) je u krajnice téméF nulovy podélny sklon stavajiciho
asfaltu vozovky 111/28044. Z tohoto divodu bylo pro dostate¢né odvodnéni podél obruby
navrzeno vyuzit odvodiiovacich zlabl z polymerbetonu krytych mfizi. Tyto Zlaby jsou
vybaveny dnem s umélym spadem 0,5 % a po vzdalenosti 9 m je osazena vpust. V dané
vzdalenosti budou osazeny celkem dvé. Z téchto vpusti bude pomoci sbérného potrubi
odvadéna voda do Sachty umisténé pfiblizné ve stfedu vjezdu. Z této Sachty pomoci pfipojky
bude za pomoci pficného pfekopu pfes vozovku voda odvedena do stavajici uliéni vpusti,
ktera je pro zausténi téchto destovych vod dostate¢né hluboka.

Samotné zatrubnéni stavajiciho pfikopu bude mit délku 49 m + 63 m, bude provedeno

z plastové potrubi PP-KG DN 400 SN10. VySkoveé osazeni potrubi je znazornéno v pfiloze
Podélné fezy. Zatrubnéni bude napojeno do stavajici Sachty (ta se prodisti) pfed zaCatkem
chodniku vpravo. Do této S8achty se navic napoji uliéni vpust umisténa tésné pfed mistem
pro pfechazeni. Stavajici vtokové ¢elo v tomto misté bude odstranéno.

Vice viz B2.3.



