CHODNIK

\VZOROVE PRICNE REZY

VLEVO

CHODNIK VPRAVO
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or silnicni betonova obruba 100012501150 (d/v/s)
- do bet. loze C20/ 25 n xf3 gCSN 736131)
, , podstupnice +0,10m az 0,15m
prostor za obrubou se dosype drobnym pranym E:,
kaCirkem - ulozeni na textfil proti prordstan plevele 1—)“ B- stavajici okraj se rovné ofizne a doplni smési asf.betonu v tl. 120mm,

dle potreby se dopini podkladni vrstva z SDA ve dvou vrstvach tl.do 420mm,

v pocatku useku se prostor za obrubou doplni zemi 0y S g : 9 '
P P P rqun pracovni spara bude oCiSténa a zalita asfaltovou zalivkou se zadrcenim

anasledné se zatravni

zahonova betonova obruba 1000/250/50 (divis)

do bet. loze 20/ 25 n xf3 (CSN 736131)

: pistét podél obruby bude realizovan v Sifce cca 0,10m od silniéni obruby.
tvori vodici linii + 0,06m (nad povrch dlazby) |

|
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v misté polymerbetonového Zlabu (km 0,0153 - 0,0513) od odvodiiovaciho Ziabu

S.R. 252,00

V misté sjezdli se dlazba dodlazdi aZ do Urovné vjezdovych vrat (lokalni roz3ifeni chodniku v misté vjezdu - viz pficné
fezy).

V pfipadé nelinosné plané bude jako zpevnéni pod konstrukéni vrstvou chodniku vyuZito geotextilie s funkci vyztuznou,
separacni a filtrani. Lokalné muZe byt provedena sanace podkladu vhodnym 3térkovym materialem (upfesni se v
prubéhu stavby).

V'km 0,0153 - 0,0513 bude vyuZito k odvodnéni komunikace polymerbetonovych Zlabu s umélym spadem dna 0,5%,
vpustmi s kalovym koSem. Napojeni do revizni Sachty a dale do stavajici uliéni vpusti (pfekopem pfes vozovku). Zlaby
opatreny litinovym mdstkovym roStem D400.

Osazené vpusti V. kalové jimky. ZaCatek a konec Zlabu opatfen pinym Celem.
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Zatrubnéni prikopl pomoci potrubi PP-KG DN 400 SN 10.

V' misté stavajicich Cel a napojeni nové revizni Sachty DN 600 s poklopem (Uinosnost D400) umisténym do chodniku.
Do Sachet se napoji dale uliéni vpusti pomoci pripojek DN 200 SN 10.

Prostor zeleného pasu za zahonovou obrubou bude dosypan ve tvaru UZlabi a zatravnén. Destové vody budou v tomto prostoru

zasakovat.

Konstrukce svahu pod chodnikem bude pfi vjkopovych pracech provedena do tvaru "zazubeni" a doplnéna vhodnym $térkovym

materialem, ktery bude hutnén po vrstvach tl. max 0,40m.

KONSTRUKCE A - chodnik

betonova zamkova dlazba ..., 60 mm
dlazdicské loze DK 4/8........oovcooveeevveeecr. 40 mm
smés kameniva SDA 0/32............... 250 mm
CELKEM ..o 350 mm

barva dlazby pfirodni $eda, 3 forméty (100x200, 200x200, 300x200)

zapiskovani kfemicitym piskem
Edef2 = 30 MPa

KONSTRUKCE C - asfaltovy piiStét

KONSTRUKCE B - zesileni chodniku na sjezdech

betonova zamkova dlazba ....................... 60 mm
dlazdiéské l0ze DK 4/8..............cccecrevveenn. 40 mm
smés zpevnéna cementem SC C8/10.......100 mm
smés kameniva SDA 032 ... 150 mm
CELKEM <. 350 mm

barva dlazby prirodni Seda, 3 formaty (100x200, 200x200, 300x200)
zapiskovani kfemicitym piskem
Edef2 = 30 MPa

KONSTRUKCE D - varovné pasy

obrusnd vrstva ACO 11 v 50 mm
spojovaci postfik asf. 0,3kg/m2

vyrovnavaci (10zn) vrstva ACL 16......ccccccecerriireee 70 mm
v pfipads potfeby doplnéni konstrukce SDA .. a7 430 mm
CELKEM........ooovvvrvrrerrsssssssccesensnneesssssssssnnnn 550 mm

upresnéni kce vozovky dle vyjadreni spravce komunikace

Edef2 = 45 MPa

KONSTRUKCE E - zulova dlazba (ke hibitovu)

kryt z zulovych kostek Stipanych 100/100... 100 mm

dlazdicske 1076 DK 4/8 ..o 50 mm
smés kameniva SDA 0132 ..o 100 mm
smés kameniva SDA 0/83..............coocr.. 150 mm
CELKEM.cooeseeesee s 400 mm

zamkova dlazba betonova, reliéfni, vizualné kontrastni - Cervena
konstrukce 350mm (viz kee B)
zapiskovani kfemicitym piskem
Varovné pasy budou lemovany pasem rovinnym, v barvé dlazby

samotného chodniku (vizuéiné kontrastni od varovného pasu, bez srazené hrany.)

VeSkeré materidly pouZité na prvky pro nevidomé musi
phit NV 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady

¢, 215/2016 Sb.a TN TZUS 12.03.04.-06.

zapiskovani kfemicitym piskem
Edef2 = 45 MPa

UPQZORNENI 1!

V zajmové oblasti se nachdazeji inZenyrské sité.

Pred stavbou je nutné poZadat spravce a sité nechat vytycit
vEetng jejich pripojek! PFi stavb& je nutné dbat na to, aby
nedo8lo k jejich poSkozeni! Vyznalend poloha in.siti v PD

je pouze informativni.
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