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TABULKA VPUSTI ,,uV*“
A B C
Chodnik Cis. Km L Kota Koéta JS a dI. pfipojky Koéta Schéma Misto zausténi
vlevolvpravo | ,UV* | komunikace | P | Ppovrch. vytoku mm, m, spad % | zausténi
CHL V1 0,0243 L | 254,93 254,33 150,5,0,0,5% | 254,30 [ 81
CHL V2 0,0423 L | 254,97 254,37 150, 15, 0,5% 254,29 [ S1
CHL UVO | 00294 | P | 25466 | 25321 Stavajici vpust - procisit
CHL Uv1 0,0765 L | 254,87 254,27 200, 1,5, 1% 254,25 [ 83
CHL uv2 0,0910 L | 254,77 254,17 200, 1,5, 1% 254,15 [ 84
CHP uv3 -0,005 P | 255,06 254,46 200, 3,0, 1% 254,43 [ 36
CHP uv4 0,049 P | 255,25 254,65 200, 3,0, 1% 254,62 | 87
CHP uvs 0,059 P | 25546 254,86 200, 1,5, 1% 254,84 [ S8
CHP uve 0,059 P | 25565 255,05 200, 1,5, 1% 255,03 [ 388
horska

- vpusti s koSem pro hrubé necistoty a kalistém

- vySky uli€nich vpusti v arovni povrchu stavajiciho asfaltu silnice 111/28044, vpusti umisténé za hranici vozovky
budou oproti povrchu asfaltu mirné zapustény, aby byl zajistén odtok destovych vod z vozovky do vpusti

- pripojky DN 200, SN 10, od V1 a V2 pfipojka DN 150
- UV3 — odlazdéni Zulovou kostkou 100x100 s vyspadovanim smérem k vpusti
- stavajici UVO (povrch 254,66, naméfrené dno od mfize cca -1,45m = 253,21)

- $achta S1 ve stfedu vjezdu (povrch cca 254,92), hloubka -0,90 (254,02), do ni napojeno sbérné potrubi V1 a V2
ze zlabu podél obruby, dale odvodnéno pfipojkou (dl.9 m, sklon 1,5 %, 253,88) pfes vozovku do stavajici vpusti UV0
(dno 253,21), pfipojka pfes vozovku pfekopem

- 82 — stavajici $achta v ramci mostniho objektu — vy$kova Uprava, poklop do Urovné nového povrchu

- 83, 84, S5 — stavajici vpust v zeleném pasu bude nahrazena $achtou, poklop do Grovn& nového povrchu chodniku
- 86 — stavajici $achta, prodisti se, napojeni nového zatrubnéného prikopu a UV3

- §7 — nové $achta v misté vytokového &ela propustku (to se odstrani), dno 254,72, napojeni UV4

- 88 — nové $achta v misté vtokového &ela propustku (to se odstrani), povrch 255,50, dno 254,77, napojeni UV5 a
UV6 (horska vpust Sikma 1240/620/1530, v€.mFiZe, odlazdéni vtoku lomovym kamenem do betonu)

- 89 — nové $achta v misté vytokového &ela (to se odstrani) u hibitova, dno 255,11
- Sachty plastové DN 600, poklop litinovy s vy33i Unosnosti pro pfejezd vozidel udrzby

Nové zatrubnéni:

Délka 49 m + 63 m

Material PP — KG DN 400 SN 10

Napojeni do stavajici $achty S6

Sklon prvniho useku 0,78 %, druhy Usek 0,48%

Vyskové fedeni popsano v pfiloze D1.1.2b. Podélné fezy




